
Οξυγονοθεραπεία

      

Η μέθοδος βασίζεται σε αποθήκευση υγρού οξυγόνου
 (-183 o C) σε κρυογενική συσκευή ελεγχόμενης πίεσης. Εκμεταλλευόμενοι την ημερήσια μετατροπή του υγρού σε αέριο οξυγόνο, επιτυγχάνουμε σημαντική μείωση του όγκου του. Η συνηθέστερη μορφή κρυογενικής συσκευής (δοχείο) είναι χωρητικότητας 32 lt υγρού οξυγόνου καθαρότητας έως 99,9%. Συνοδεύεται από φορητή συσκευή βάρους 3,3 κιλών και χωρητικότητας 1,2 lt. Με ροή 2 lt/min η φορητή συσκευή παρέχει αυτονομία 7 ωρών περίπου.
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    Ο συμπυκνωτής είναι ηλεκτρική συσκευή που παρέχει οξυγόνο, καθαρότητας από 92% έως 97%. Η συσκευή εσωτερικά διαθέτει μια στήλη ζεόλιθου, η οποία απορροφά το άζωτο από τον εισερχόμενο ατμοσφαιρικό αέρα, παρέχοντας στον ασθενή καθαρό οξυγόνο. Οι νέας τεχνολογίας συσκευές μέσω του σιγαστήρα που διαθέτουν στον πυθμένα τους, λειτουργούν με μειωμένο θόρυβο.  

  
    

Τεχνικά Χαρακτηριστικά   
    Διαστάσεις Π x Υ x Β:   400 x 700 x 350   
    Βάρος:   approx. 19,5 kg   
    Παροχή ηλεκρικού ρεύματος:  230 V, 50 Hz   
    Κατανάλωση ρεύματος: 
  360 W / 1,6 A   
    Επίπεδο θορύβου:   < 48 dB (A)   
    Ροή:   0,5 - 5,5 L/min   
    Πυκνότητα οξυγόνου:    95 ± 2 vol% στα 2 λίτρα 92 ± 3 vol% στα 4 λίτρα
 90 ± 3 vol% στα 5 λίτρα  
    Service:   1ο service 5.000 ώρες   
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